
 
 

 
 

 
ADEFER 

 -שמנת צמנטית לשיקום בטון
 הגנה אנטי קורוזיבית מיועדת למריחה כ

 לישן חדש בטוןמקשר בין  כחומרזיון ו ירזלבל

 

 מאפיינים טכניים
מנת -משופרים ודבקים (שרפים) סינתטיים, ליישום על ברזלי זיון, על רכיבי,  המכיל דבקים צמנטיים-מוצר חד

מגן על ברזל זיון מפני קורוזיה בתהליך שיקום הבטון, באמצעות דייס נגד התכווצות,  ADEFERלמנוע חלודה. 

 .FLUIDOו/או  ADEGROUT, ADEGROUT MAXI, לדוגמא

 

 םשימושי

 הגנה מפני קורוזיה של ברזלי זיון בבטון. •

 .משפר הדבקה לחומרי השיקום •

 

 אזהרות חשובות

 אין להוסיף מים לתערובת לאחר תחילת הייבוש. •

 אחרים. חומרים ADEFER -ל אין להוסיף •

 .ניקיון החלודהלאחר  מייד ADEFERיש ליישם  •

 +.C35°+ ומעל C5°-בטמפרטורות מתחת ל אין ליישם •

 10ישם את חומר השיקום לרחק יש לי, לחומרי שיקוםהדבקה  רק כמשפרתמשמש  ADEFERכאשר  •

 דקות המתנה ועד מקסימום שעתיים.

 הכנת תשתית

יש להסיר שאריות , סיתות וחציבה מבטון רופף וכל סביבת הבטון חייבת לעבורזיון חייבים להיות נקיים הברזלי 

שמנים, חלודה וחלקים רופפים. לאחר ניקיון החלודה יש לבדוק האם נשאר קוטר ברזל "בריא" להמשך 

 ולהזמין את המתכנן/ מפקח בהתאם.העבודות 

 

 הכנת התערובת

במהירות מערבל חשמלי באמצעות  ADEFERק"ג של  5ליטר של מים נקיים לכל שק של  1.0-1.5ערבב 

 ) הואבדלילאחר ההכנה (עבודה  זמן, שניתנת להברשה. , אחידה וללא גושיםהשגת תערובת חלקהאיטית עד 

 דקות. 60

 



 
 

 
 

 יישום דייס

 מ"מ 1בעובי של שעות ביניהן,  2-3תי שכבות, עם המתנה של באמצעות מברשת בש ADEFERיש למרוח 

ת הברזל יקבל גם שכבה אחת א הסובבבטון ההברזל.  היקף. מומלץ לכסות באופן מלא ושווה את כל לשכבה

  כמשפר הדבקה לכל דייס שיקום.

 

 אפיון

, ADEFER לשפר את הקישור לחומרי השיקום החדשים יש לבצע מריחה שלמנת להגן על ברזלי זיון ו-על

 שכבות 2ומותר לבצע מילימטר,  1לאחר הכנה מתאימה של ברזלי הזיון. העובי ליישום הוא שכבה של 

 
 על בטון מתפרקתהליך ביצוע החומר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

נקה בזהירות את ברזלי הזיון, סלק 
 חלודה וחלקים רופפים.

 ADEFERיש לבצע מריחת 
בשכבה אחידה על הברזל ועל 

 סביבת הבטון המיועדת לשיקום.

הרטב את התשתית במים ויישם 
, ADEGROUTאת חומר השיקום 

מבלי להשאיר חללים ובדחיפה 
 פנימה.

יישר את חומר השיקום המרוח 
 המשטח, מנת להחליק ולהגן על-על באמצעות חומר מאלג' ספוג.

יישר את המשטח ישירות באמצעות 

ADEGROUT TISSOTROPICO  או

ADEGROUT R6על גבי . 

ANDEGROUT MAXI יש ליישר ,

 ,ADEPLAN RD80באמצעות 

RD100   אוRF60. 

 

יש לבצע אשפרה במים נקיים 
 פעמים ביום. 3ימים,  3למשך 
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  )R.Hלחות יחסית  50%-+ וC23°נתונים טכניים (

 אבקה תצורה
 אדום גוון

 חודשים (באריזה מקורית) 12 אחסון
 יוצר גירוי בטיחות

 נא לעיין במידע שעל האריזה ובדף הבטיחות

 לא דליק
  יישוםנתוני 

 ADEFERק"ג של  5ליטר מים לכל  1.0-1.5 יחסי ערבוב
 +C35°+ עד C5°-מ טמפרטורות יישום
 דקות 60 משך עבודה בדלי

 12 > של התערובת )PHערך הגבה (
 דקות 120 זמן ייבוש משטח

 שעות 4-5 ליישום חומר השיקוםזמן המתנה 
 שעות 1-2 זמן המתנה לשכבה שנייה

  חוזק סופי
 מגפ"ס  2.5 > הידבקות לבטון

 מגפ"ס  2.5 > הידבקות לפלדה מלוטשת
 ר גרם/מ" 200 כיסוי

 ק"ג בשקית נייר עם בטנת ניילון 5 אריזה
 


