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 תיאור המוצר

  איטום שכבת  יצירת המאפשר , רכיבי חד  איטום חומר
  ושרפים  אלסטומרי פוליאוריתן על המבוססת 
 .    ביטומנים 

 יתרונות המוצר

תארכות ועמידות מכאנית גבוהה. יכולת לגשר  ה 〉
 על סדקים. 

 .   -C◦80 -C ◦40עמידות טמפ' :   〉
(הידבקות) טובה על מצעים  יכולת אדהזיה  〉

 נקבוביים. 
 עמידות גבוהה בפני חדירת מים.   〉
 מתייבש במהירות.  〉
 עמידות כימית טובה.  〉
 קל ונוח לערבוב.   〉

 עמידות והגנה לאורך זמן.  〉
 עמידות גבוהה בפני מים עומדים. אינו מתקלף. 〉
יוצר שכבה חלקה ללא חיבורים (אין התפשטות   〉

 מים, וניתן לתיקונים מקומיים). 
 משחרר חומרים מסוכנים לאחר הייבוש.  אינו 〉

 
 
 
 

 שימושים

משמש לאיטום פני השטח ביסודות, מרתפים, גגות,  
חדרי אמבטיה ומרפסות (מתחת לאריחים), מכלים  

(מאגרי מים), מנהרות (בשיטת "חפירה וכיסוי")   
 וכדומה.

 

 

 מידע טכני
 

 mPa*s 2000-3000 צמיגות 
 DIN EN ISO 2811-1 (21 °C) 31.30 gr/cmצפיפות 

 - C40˚ל C80˚בין  עמידות טמפרטורה 
 C° 150 דקות)  15רה מקסימלית לטווח קצר (טמפרטו

 קות ד   75 - 45   קרום זמן היווצרות  
 1000% התארכות בנקודת שבירה 

 N/mm 10 עמידות קריעה
 N 280 בפני ניקוב השכבה עמידות 
  מים  עמודת( DIN 16726 לפי  הידרוסטטי בלחץ עמידות

 ') מ  30 של
 אין דליפה 

  N/mm -2,2 22,5 חוזק מתיחה 
 SHORE A 60 -70קושי  

 אין שינוי  עמידות תרמית 
 עבר להידרוליזה  עמידות
  חומרי , אלקליות סותתמי, פחמימנים( כימית עמידות

 )עדינות חומצה  תמיסות , ים  מי ,  ניקוי
 עמידות גבוהה 

 N/mm 21,7 טון עם פריימר הדבקה לב
 day23,54 g/m/ מ "מ  1.4 בעובי מים   אדי העברת
 day20,32 g/m/ מ "מ  1.4 בעובי חמצני   דו פחמן חדירות

LASTOFLEX-PB 1K  
 רכיבי חד PB לאסטופלקס

 דף מידע טכני
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 C30- ( 3,3 mm˚, מ"מ   1.4 עובי( סדקים גישור  מאפייני 
 h 12 קלה רגל הולכי תנועת - אשפרה  זמן 

 ימים  3 זמן ייבוש סופי 
 

 יישוםהוראות 
 יש להימנע מלהשתמש במוצר זה ביום גשום.

 הכנה   
 . שטח היישום צריך להיות נקי מחלקים רופפים, אבק וכדומה.  1
מומלץ לצורך שיפור התכונות המכאניות של פני שטח הבטון. יש להימנע    PRIMER VL. כיסוי פני השטח עם2

 . PRIMER EP-Wמשימוש על משטחים רטובים, במשטחים לחים יש ליישם 
 ELASTOSEAL-PU25. סדקים יש לאטום עם  3
 

 יישום
שכבות באמצעות רולר, מברשת או איירלס (התזה). מרווח הזמן בין השכבות הוא   1-3 - יש ליישם את החומר ב
 שעות. עם זאת, הייבוש תלוי במידה רבה בתנאים הסביבתיים.  48 - כשעתיים ולא יותר מ 

 

 אריזה

 צבע: שחור 
 ק"ג.  23פח 

 
 

 צריכה מומלצת
 . התשתית (חספוס פני השטח) במצב  ר. הצריכה תלויה "מ / ק"ג  1.3-1.8 

 
 

 זמן ייבוש 
 תלוי בתנאים הסביבתיים  שעות,  24- 12 
 
 

 חיי מדף
 .5ºC-25ºCה  ורה במקום קריר ויבש בטמפרטורחודשים לאריזה סגורה השמ 12

ניתן להוציא את הקרום ולהשתמש בחומר מתחת.  פח פתוח יקבל קרום בשכבה העליונה,
 

 

 

והניסיון שלנו בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים  הייעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע 
רישות ומטרות ספציפיות. במוצרים שלנו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בד

לפיכך, יישום נכון של המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאליו כי אנו נספק אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; 
דרש. הערכים המובאים מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נ

גרסה חדשה של  .הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בהם כמפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר והפיתוח שלנו בעלון הנתונים הטכניים
ערכים רגילים ואינם מהווים כל הערכים מייצגים  * .עלון הנתונים הטכניים מחליף כל מידע טכני קודם והופך אותו לבלתי תקף. על כן, עליך להשיג תמיד את הגרסה המעודכנת

 לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים * .חלק ממפרטי המוצרים

 

  


