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 תיאור המוצר

ל ע, על בסיס ממסים, איטום שקוף חד רכיבימר וח
 .בסיס פוליאוריטן אליפטי

 

 יתרונות המוצר

 מיד שחיקה.עלסטי וביצוע א 〉
 +.C80°עד  -C40° -עמידות לטווח טמפרטורות: מ 〉
וחשיפה ללחות  UVעמידות מצוינת נגד קרינת  〉

)QUV-se- בודק בלייה מואצת.( 
שעות של בלייה מואצת, לפי השלבים  2000

 הבאים:
 -ב UVשעות של חשיפה לקרינת  4 .א

°C60. 
 .C50°-שעות של חשיפה ללחות ב 4 ב.

שומר על  LASTOFLEX-TRתוצאה: 
התכונות המכניות ועל ביצועים אלסטיים. 

 לא אובחנה כל הצהבה.

 עמידות גבוהה במים. 〉
 עמידות נגד מתח מכאני ושחיקה. 〉

 

 שימושים

LASTOFLEX-TR  ,מתאים לכל יישומים אוטמי מים
היכן שנחוץ אוטם שקוף. מומלץ לאיטום נגד מים של 

מתאים אריחים, אבן טבעית, עץ, בטון, זכוכית וכדומה. 
במיוחד לאיטום נגד מים של מרפסות פנימיות 

 וחיצוניות.

 

 

 

 

 

 מידע טכני
 1,0 קרינה ספציפית:

 דקות 90 זמן היווצרות קרום המשטח:
 160% התארכות ונקודת שבירה:

 מגפ"ס 10.50 חוזק שליפה:
 SHORE A: 75חוזק 

 

 תחומי יישום

LASTOFLEX-TR  מתאים לכל יישומים אוטמי מים, היכן שנחוץ אוטם שקוף. מומלץ לאיטום נגד מים של אריחים, אבן
 מתאים במיוחד לאיטום נגד מים של מרפסות פנימיות וחיצוניות.טבעית, עץ, בטון, זכוכית וכדומה. 
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 הוראות יישום

 תנאי בלייה:

 יש להימנע ממזג אוויר גשום.

 הכנה:

 ב להיות יבש ונקי מחלקיקים רופפים, אבק, וכד'.המשטח ליישום חיי

 

 יישום:

LASTOFLEX-TR 3שכבות. זמן המתנה בין שתי שכבות לפחות  1-2 -מיושם באמצעות גלגלת, מברשת ואקדח אוויר, ב-
 שעות. עם זאת, נתון זה תלוי במידה רבה בתנאים סביבתיים. 48-שעות אך לא יותר מ 4

 .LASTOFLEX-TRקודם ליישום  Primer DM על אריחים מזוגגים, יש למרוח

 צריכה:

 ק"ג/מ"ר. 1.0-0.2הצריכה תלויה במידה רבה במחוספסות התשתית. צריכה כוללת אופיינית בשכבה אחת או שתיים היא 

 שפור:זמן א

 שעות, בהתאם לתנאים הסביבתיים. 24-12

 אריזה:

 ק"ג 4מיכלים של 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו בהתייחס למוצרהייעוץ 
כאשר משתמשים במוצרים שלנו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום 

עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של הנדונה 
ים. המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאליו כי אנו נספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכללי

הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות  המשתמשים
גרסה חדשה של עלון הנתונים  .בלבד ואין לראות בהם כמפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר והפיתוח שלנו

כל הערכים מייצגים ערכים רגילים  * .מידע טכני קודם והופך אותו לבלתי תקף. על כן, עליך להשיג תמיד את הגרסה המעודכנתהטכניים מחליף כל 
 לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים * .ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים

 


