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 תיאור המוצר

תוסף איטום החודר לבטון ומעניק לו יכולות איטום  
  ייחודי  כימי ינו תוסף ה Cristalproof L1מעמיקים.  

  מים  חדירת מפני  בטון  על ולהגן  מים   לאטום המיועד
תוסף ה הוא Cristalproof L1. דרך נקבוביות ונימים 

  של   האיטום מוצרי  מבין  כימית מבחינה  ביותר החזק 
Cristalproof . לחדור אל תוך הבטון    מיועדוהוא

.  השטח ולהעניק פתרון איטום מעמיק לפני 
Cristalproof L1 הבטון מצע בתוך פועל  למעשה  

  ומיםיבשים  צמנט חלקיקי  בין   תגובה להכריח בכדי
  תוצאהכ. הבטון במסת נוספת  להתייבשות לגרום  כדיו

  והנימים  הנקבוביות בתוך  נוספת הידרציה מכך הינה
  חדירות את  ביעילות  מפחיתה ובכך, בבטוןהקיימים 

.  לצמיתות למים  אטוםיהיה  הבטון בכךו למים  הבטון
  מים חדירת   כל שעם   גורמת לכך זו טכנולוגיה

  לייצור  משמשת   יותר מאוחר במועד  המתרחשת
.  והנימים הנקבוביות בתוך  CSH של   נוספים גבישים
  הבטון של הטבעיות היכולות עצמת ה של זה  תהליך
  שתהליך   פירושו Cristalproof L1 באמצעות עצמו

  הרגילות ליכולות  מעבר הוא הבטון של העצמי  הריפוי
  לבטון   מאפשר CristlProof L1. הבטון של  והטבעיות

  מטיאוטו באופן הטבעי  הריפוי תהליך את שפרל
  עד של   בקוטר  סדקים  של עצמי ריפוי יכולות  ומאפשר

 . לחות  מתקיי  כאשר מ"מ 0.2

 

 יתרונות המוצר

 . בטוןה דרך המים חדירת   את מבטל   למעשה 〉
 .גבוה הידרוסטטי  לחץ למניעת מתאים  〉
  כמות עם  לערבב  פשוט -  למשתמש  דידותיי 〉

 . ולהבריש מים של  מתאימה 
  כדי בעובי שערה  חדשים  סדקים ית אעצמ בריא מ 〉

 . לבטון המים  חדירת את  ביעילות לעצור
 עלויות יישום זולות.  〉
  תוחלת  באמצעות  הכוללות העלויות את  מוריד 〉

 . מוגברת חיים
 . , מבטל תיקונים יקרים נמוכות העלויות תחזוק 〉
מבטל לחלוטין את הצורך במערכות איטום   〉

 נוספות.
  חדירת   מפסיק, חיזוקבמתכות ה קורוזיה  וצרע 〉

  מוגברת  מכך  וכתוצאה במים הנישאים  מזהמים
 הבטון.  עמידות

 בפרודקטיביות. עלייה  פחות טעויות ביישום ו 〉
ניתן לשימוש בכדי לעצור חדירת מים בבטון   〉

 בתנאים קשים. 
 
 

 

 מידע טכני

 אפור צבע
 אבקה  מראה

 100% מוצקים 
 1.45 צפיפות גורפת 

PH 13 
 מ"מ/ שבוע  2.1 קצב החדירה 

 מיקרון  50-150 גודל חלקיקים 
 שכבות)   2מ' (כשמיישמים ב170 לחץ מים 

 

 שימושים

מתאים לבריכות שחיה, מערכות רכבת תחתית ומנהרות, חניונים, יסודות בטון, גגות, מרתפים יבשים, ביוב ומפעלים  
 ים, קירות ורצפות בטון. לטיפול במים, מגדלי מים ומאגרי מים, מבנים ימיים, צינורות, גשר
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 הוראות יישום

CristalProof L1   הינו אבקה יבשה שכאשר מערבבים אותה עם מים היא הופכת למשחה קרמית הניתן ליישום
 במברשת על תרחיף הבטון כטיפול פני שטח חודר לפי פרופורציות התערובות הבאות: 

 עם מים.  5:2ק"ג/מ"ר, ערבב חומר ביחס של   1: במברשתשכבה אחת  .1
 CristalProof(ניתן להשתמש ב עם מים. 5:2של   ק"ג/מ"ר ערבב חומר ביחס 0.8: במברשת  שכבה ראשונית .1

L2  ( לשכבה שניה 
 

ניתן ליישום גם באמצעות ריסוס החומר, יש לעקוב אחר פרופורציות התערובת לפי המפורט ומיד לעבור עם מברשת  
 . חודר ביעילות לנקבוביות ולנימים בבטון CristalProof L1על השטח בכדי להבטיח כי 

 עם מים.  5:3ק"ג/מ"ר, ערבב חומר ביחס של  1בריסוס:  אחת שכבה  .2
 CristalProofעם מים. (ניתן להשתמש ב  5:3ק"ג/מ"ר, ערבב חומר ביחס של  0.8שכבה ראשונית בריסוס:  .3

L2  ( לשכבה שניה 

Cristalproof L1 השטח פני על  שווה  באופן  האבקה את למרוח   יש  כך לשם . יבש  ניתם ליישום גם באמצעות ניעור  
  ת משמש רק כאשר מגרפת כוח בהצלחה להיעשות  יכולה  זו מערכת.  שימוש במגרפת כוח לפני  ר "מ/ג"ק  1 שליחס ב

 . הגמר לביצוע

 אין להוסיף מים לתערובת במקרה של סימני התייצבות החומר. 

 :הערה

 . המתאימים השטח הכנת להליכי  Cristalproof L1  של  השטח פני הכנת הוראות אחר עקוב. 1
 . מתאימיםה יישום  להליכי Cristalproof L1 של   הכללי היישום הוראות אחר עקוב. 2
 . מתאימיםהייבוש ה  להליכי  Cristalproof L1 ייבושה  הוראות אחר עקוב. 3

 צריכה מומלצת

 ק"ג אבקה / מ"ר.  1כשכבה יחידה: 
 ק"ג אבקה / מ"ר    0.8כשכבה ראשונה: 

 ק"ג אבקה / מ"ר 0.8כשכבה שניה: 
 

 ייבוש 

Cristalproof L1  .דורש ייבוש רטוב, יש לעקוב אחר הוראות הייבוש 
 

 אריזה

 ק"ג במיכלים.  20/25
 

  פתוחים עלולים להיות במגע עם לחות. יש לאחסן במקום קריר ויבש, מיכלים. בש י  באחסון  כשנתיים חיי מדף:
Cristalproof L1   הינה מערכת מבוססת מלט כמו אלקלין. עלול לגרום לגירוי בעור ובעיניים. יש להשתמש בבגדי מגן

 למידע נוסף. MSDSומשקפי מגן כאשר מערבבים או מיישמים את החומר. יש לעיין ב

 
 
 

או בעזרת בדיקות על פרטי הכנת השטח, אופן היישום והשימוש בחומר ניתנים למשתמש בתום לב המידע המוצג לעיל בין אם באופן מילולי, כתוב 
סיון החברה בשימוש החומרים. אין החברה אחראית לכל פגם או תוצאה בלתי רצויה הנגרמת משימוש לקוי במוצר. יסת על נסוכהמלצה בלבד המתב

מחליף כל מידע טכני קודם  כניטחדשה של העלון הואין לראותם כמפרטים מחייבים. גרסה מובאים כדוגמאות בלבד  טכניהנתונים המובאים בעלון ה
גליון בטיחות למשתמשים מקצועיים  כני המעודכן ביותר.טוהופך אותו לבלתי תקף, על כן, יש לפנות למחלקה הטכנית שלנו על מנת לקבל את העלון ה

 ניתן לקבל לפי דרישה.


