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תיאור המוצר
 חומר מילוי ואיטום איכותי אינו מתכווץ, לתיקונים קלים ומילוי סדקים וחורי ברגים בקירות ותקרות.

 מאפיינים

 גימור חלק 〉
 אשפרה מהירה מאוד 〉
 אינו מתכווץ 〉
 ניתן לשיוף לאחר אשפרה 〉
 דקות עד שעתיים) 15(אחרי ניתן לצביעה במהירות  〉
הידבקות טובה מאוד על חומרים נקבוביים  〉

 
 מידע טכני

 אקרילי בסיס 
 משחה  סמיכות

 ייבוש פיזי מערכת אישפור
 מל"ל\גר' 0.58 -כ דחיסות

 + (מאושפר)C 80°עד  -C 20° עמידות בחום 
 +C° 30+ עד  C° 5 -מ טמפרטורת יישום

 דקות 5 -כ לחות יחסית) 60% -ו C20°( *זמן ייבוש
 ערכים אלו עשויים להשתנות, בהתאם למקדמים סביבתיים, כגון טמפרטורה, לחות וסוג התשתית. (*) 

 
 יישומים

 ,בטוןו בגבס וסדקים קטנים חורים לתיקון 〉
 .ועוד) אבן, בטון, גבס( ותקרות בקירות חורים וקידוח סדקים ותיקון למילוי 〉
 וטיח בנייה, בטון, גבס עבודות כמו מינרליים במשטחים התכווצות סדקישיוף,  סדקי של פנימי תיקוןל 〉

 .דקורטיבי
 .ותקרות בקירות וסדקים סטטיים חיבורים למילוי 〉
 .דקורטיביים ופרופילים סינטטי גימור של תפרים של כיווץ ללא גימור 〉

 
 אריזה

 צבע: לבן
 , דלימ"ל 310תרמיל מארז: 

 
 חיי מדף
 +. C25°+ עד  C5° -חודשים באריזה סגורה, המאוחסנת במקום קריר ויבש, בטמפרטורה מ 12לפחות 

 
 תשתיות

Repair Express Plaster 

  מהיר ותיקון למילוי חומר
 דקות 15לצביעה תוך ניתן 
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 PE, PTFE, PPאינו מתאים לחומרים בטומנים, זכוכית, מתכת,  : משטחים נקבוביים, כגון אבן, בטון, טיח ועץ.תשתיות
 על המשטח להיות נקי , יבש וחופשי מאבק.: הכנת משטח

 מים). Repair express plaster  +20%מדולל ( חומרבמשטחים בעלי ספיגה גבוהה, יש לבצע משטח מקדים עם 
 אנו ממליצים לבצע מבחן הדבקה מקדימה לכל תשתית.

 
 מ"מ 2מרווחים סטטיים עד : מימדי מרווחים

 
 יישום

 או מסמרים ראשי כל בעצ. Repair Express Plaster-ה מריחת לפני הרופפים החלקיקים כל את הסר: שיטת יישום
 ידי על הנגרם צבע שינוי למנוע מנת על זאת. Plaster Repair Express מריחת לפני צבע שכבת עם אחרים חומרים
 גימור. חורי ברגים או מרווחה, הסדק לתוך שפכטל או איטום אקדח בעזרת האיטום חומר את מרחו. מכן לאחר חלודה

 גדולים ברגים חורי או סטטיים חיבורים, גדולים סדקים עבור. ביותר החלקה התוצאה את נותנת מרית או רטובה מרית עם
. שעה 1 -כ לאחר המוצר של השנייה השכבה את למרוח יש, המצע לנקבוביות בהתאם. המוצר של שכבות 2 למרוח יש

 . שעות מספר עד דקות 15 לאחר המוצר את לצבוע ניתן המיושם החומר בכמות תלוי
 .ביותר החלקה התוצאה את נותן כף טייחים, רטובל טכשפ עם לסיים :גימור
 .וכלים מאריחים Repair Express Plaster ניתן להסיר עם מים ,אשפרה לפני: ניקיון
 באמצעות אותו חומר. תיקון:

 
 המלצות בריאותיות ובטיחותיות

 לעיין בתווית ובגיליון נתוני הבטיחות לקבלת מידע נוסף.יש לפעול עפ"י ההיגיינה התעשייתית הרגילה. יש 
 

 הערות
 .שנמצאים בסביבת מים באופן רציף יישומים או לחים באזורים להשתמש אין 〉
 .חיצוניים ליישומים מתאים לא 〉
 .יםתרחבם מתפריל מתאים לא 〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ספר הרב הערה: ההנחיות הכלולות בתיעוד זה הן תוצאה של ניסויים שלנו והניסיון שנצבר והם מוגשים בתום לב. בשל הגיוון בין חומרים ותשתיות והמ
הייעוץ ימים.של יישומים אפשריים, שאינם בשליטתנו, איננו לוקחים על עצמנו כל אחריות בנוגע לתוצאות המושגות. בכל מקרה, מומלץ לבצע ניסויים מקד

. כאשר הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו בהתייחס למוצר
ישום הנדונה עומדים משתמשים במוצרים שלנו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית הי

הוא בתחום בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים שלנו 
ים. המשתמשים הם האחראים אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאליו כי אנו נספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכללי

ם לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בה
הטכניים מחליף כל מידע טכני גרסה חדשה של עלון הנתונים  .כמפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר והפיתוח שלנו

 .כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים * .קודם והופך אותו לבלתי תקף. על כן, עליך להשיג תמיד את הגרסה המעודכנת
 לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים *


